TLOCRTNA POZICIJA UPOJNIH BUNARA

M. 1:50
50m _ 50m 50m
UPQJN! BUNAR @150 mm ———
Z
NAGIB KANALA
o} e/ ¢l > \3 o)
PRESJEK UPOJNOG BUNARA TLOCRT UPOJNOG BUNARA
M. 15 M. 155
INOX MREZICA

OTVOR OKA éxé
duce = 1.0mm

INOX OBUJMICA 160 mm

INOX MREZICA
OTVOR OKA 6x6
uce =1 .Omm

INOX OBUJMICA 160 mm

PERFORACIJA

perforacija

NAGIB KANALA

p

S5cm Sam .
Jecm sl

EES DRORARALA PERFORIRANA PVC
| CUEV @150 mm

10 cm

—— BUSOTINA @200 mm

BUSOTINA @200 mm

I =—\
[

GEOTEKSTIL 200 g/m?
PERFORIRANA PVC

STALNI GRANIENI PRIJELAZ ZA

77

promijer cllevi @150 mm
B 1}

CIJEV @150 mm

U CESTOVNOM PROMETU —

Tl

promijer busoting @200 mm
e

(GRADEVINA
MEDUNARODNI PROMET PUTNIKA 170BA | [t = == "ﬁ' - “. i s uE ‘ A
e-

GORNJI BRGAT

tel/fax: ++385 21 537-999

MINISTARSTVO FINANCIJA
Katan&léeva 5
HR - 10 000 ZAGREB

NARUCITELS:

IZVEDBENI PROJEKT

OVLASTENI

SMILJANICEVA 108, 21 000 SPLIT

mall gecsonda@geosonda.hr

INIENJER GRADEVINARSTVA:

Vedran Cagalij,
dipl.ing.grad.

SALRIAL
ACHTAIPIROGA: UPOJNI BUNAR

AT fravanj 2020.

SURADNICI:

BR. ELABORATA:
P-iZ-02/05-20

MJERILO:
1:50

BR PRILOGA:
02




