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CELICNO VANJSKO STUBISTE | OGRADA
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izrezuje se
510

[postoje¢a ab ploca

Cestovni rubnjak

50*100*3mm

50*100*3mm\/

Sirinu prvog gazista prilagoditi oslanjanju
na postojeci cestovni rubnjak

y postojeta ograda
o

postojeta ograda L postojeta ograda
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epeJbo ejafoysod

50*100*3mm

postojeca ab plo¢a

Sirina stubista 120cm

kosnici

L 40*40*4mm

Lim d=8mm
Stopa za podeSavanje
Cestovni rubnjak:

L 125 B nova ograda
! ? 190

Celiéno vanjsko stubiste s ogradom.
Stavkom je obuhvaéen sav potreban pri€vrsni, spojni i sidreni materijal.

Ograda se sastoji od rukohvata, okvira i vertikalnih ispuna. Rukohvat i okvir ograde su promjera min 48 mm dok
su vertikalne ispune promjera min 25 mm. Gazista stubista i podesta se izvode od suza lima 3/4pocin¢ano,
bo¢ne strane stubista od lima d=8mm, medusobno povezana profilima L 40*40*4mm, konstrukcija podesta
izvedena od pravokutnih cijevi 50*100*3mm sidrena na postojecu ab plocu i oslonjena na kosnike od
pravokutnih cijevi 50*100*3mm.

SVE DIMENZIJE PROVJERITI U NARAVI |
- u stavku ukljugiti sav potreban materijal i pribor PRIJE [ZVODENJA, RADIONICKE

NACRTE DOSTAVITI PROJEKTANTU NA PREGLED !
MJ. 1:50




