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1. Uvod

Stalni grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina
lociran je na drzavnoj cesti D516 (D8-Vitaljina-Rt O3tro) na drzavnoj granici Republike
Hrvatske i Republike Crne Gore.

Grani¢ni prijelaz ¢ine nadstreSnica, zgrada grani¢nih sluzbi, zgrada za detaljan pregled
vozila, Cetiri kontrolne kucice i postrojenje agregata za besprekidno napajanje. Prometne
povrsine sastoje se od prometnog platoa, prolaza vozila kroz prostor za obavljanje
kontrole prometa i od parkiralista za sluzbena vozila i zaposlenike.

2. Ugovoreni geotehnicki istrazni radovi

U sklopu Ugovora za izradu projektne dokumentacije, provedbu upravnog postupka,
geodetske i geotehnicke istrazne radove za GP Vitaljinu (klasa: 212-01/13-01/151, ur.
broj: 513-08-05-14-7) ugovoren je program terenskih i laboratorijskih istraznih radova za
formiranje geotehnickog modela temeljnog tla u svrhu izrade geotehnitkog projekta
temeljenja objekata grani¢nog prijelaza. Ugovoreno je istrazno buSenje s jezgrovanjem
dvije istrazne buSotine pojedina¢nih duzina od 6 m, te pripadajuc¢a laboratorijska
ispitivanja na poremecenim i neporemecenim uzorcima jezgre.

3. Dodatni istrazni radovi

Tijekom realizacije Ugovora u fazi idejnog projekta, postalo je evidentno da ce biti
potrebno projektom obuhvatiti dodatnu geotehnic¢ku problematiku, tako da su postojece
ugovorene stavke istraznih radova nedostatne za projektiranje dodatnih geotehnickih
usluga.

Na lijevoj strani grani¢nog prijelaza (u smjeru rastucih stacionaza) predvida se
zasijecanje u postojeéi masiv zasjekom visine do 10 m.a na desnoj strani javlja se potreba
stabilizacije nasipa potpornom konstrukcijom visine do 4 m. Obadva zahvata nuzno
zahtijevaju izvedbu dodatnih istraznih radova i izradu geotehnitkog projekta stabilizacije
pokosa zasjeka i nasipa.

Uzevsi u obzir opseg i vrstu postojec¢ih ugovorenih terenskih i laboratorijskih istraznih
radova, predvida se sljede¢i program dodatnih istraznih radova u svrhu definiranja
geotehnickog modela temeljnog tla relevantnog za projektiranje zasjeka i potporne
konstrukcije nasipa.

3.1. InZenjersko geoloSko kartiranje

Inzenjersko geoloski dodatni radovi ukljucuju terensko inZenjersko geoloSko kartiranje
izdanaka stijene, postojecih pokosa zasjeka, te ostalih geoloskih specifi¢nosti na karti
1:1000 isklju¢ivo iznad lijeve strane grani¢nog prijelaza, odnosno na podrugju
predvidenom za projektiranje zasjeka.

Obradom svih prikupljenih podataka (podaci istraznog buSenja i IG kartiranja iz
osnovnog Ugovora), te podataka dodatnog IG kartiranja i seizmicke refrakcije, potrebno
je izraditi inZenjersko geoloski izvjestaj.koji treba sadrzavati stratigrafiju, polozaje




rasjeda i rasjednih zona, stukturne dijagrame zastupljenih diskontinuiteta s kvantitativnim
opisom, kategorizaciju stijenske mase, te IG uzduzne i popre¢ne presjeke.

3.2. Seizmic¢ka refrakcija

Elasti¢ni valovi inicirani od strane izvora Sire se kroz geoloski medij karakteristi¢nim
brzinama, te se refraktiraju i reflektiraju uslijed promjene materijala ili putuju direktno
kroz materijal, te kona¢no dolaze do povriine gdje se detektiraju instrumentima. U
danom materijalu, vrijeme nailaska svakog vala do instrumenta ovisi o udaljenosti
izmedu izvora energije i detektora, koje je funkcija dubine geoloskog sloja.

Dubina do refraktora racuna se koriste¢i geometriju od izvora do geofona, odredujuéi
prividne seizmic¢ke brzine i intercept vremena ili ,crossover” udaljenosti. Formule
intercepta vremena i ,crossover” udaljenost-dubina su transparentne i bazirane na
sljede¢im pretpostavkama: granice izmedu slojeva su ravnine koje su ili horizontalne ili
padaju pod konstantnim kutom, svaki sloj je homogen i izotropan, seizmicka brzina
slojeva povecava se s dubinom, meduslojevi moraju imati dovoljan kontrast brzina,
debljinu i §irinu u lateralnom smjeru da bi se mogli detektirati.

Metoda seizmicke refrakcije predvida se kao pristup za izdvajanje sedimenta u razli¢ite
elasti¢ne sredine prema razli¢itim dinami¢kim svojstvima, odnosno razli¢itim brzinama
primarnih seizmickih valova. Ciljevi metode su odredivanje litoloskog sastava temeljnog
tla,detekcija razliitih tipova diskontinuiteta (rasjedi, granice izmedu slojeva) i otkrivanje
kaverni.

lako je brzina primarnog vala dobar indikator vrste tla ili stijene, ona nije jedinstveni
pokazatelj. Svaki tip sedimenata ima Siroki raspon seizmickih brzina i mnogi se rasponi
medusobno preklapaju.Poradi navedenoga, a u svrhu uspjesne procjene vrste materijala iz
korelacija sa seizmi¢kim brzinama, nuzno je pri interpretaciji uzeti u obzir profile s
litoloskim opisima dobivene istraznim buSenjem na lokaciji grani¢nog prijelaza.

Rezultate mjerenja svih polaganja profila potrebno je obraditi delta t-v metodom i
prezentirati u formi originalnih snimaka nailaska seizmickih valova, dijagrama odnosa
udaljenosti u vremenu i presjecima, te objediniti u izvjeStaju.

4. Geotehnicki izvjeStaj i projekt stabilizacije pokosa zasjeka i nasipa
4.1. Geotehnicki izvjestaj

IzvjeS¢e o izvrSenim radovima treba sadrzavati uvodne konstatacije u kojima treba
navesti osnovne elemente ugovornih obaveza, pregled ugovorenih i izvedenih radova, te
komentar oko postojece razlike. Za opis izvedenih radova potrebno je navesti
primijenjene metode i tehnike, kao i pojasnjenja uz rezultate istrazivanja.

Rezultati geofizickih istrazivanja dobiveni iz seizmitko refrakcijskih mjerenja po
polozenim profilima trebaju biti ukljuceni u podatke koji su dobiveni geoloskim
kartiranjem terena, sondaznim buSenjem i laboratorijskim ispitivanjem uzoraka. kako bi
se dobile geotehnicke podloge koje predstavljaju sintezni izvjestaj o svim provedenim
istrazivanjima.




4.2. Geotehnicki projekt stabilizacije pokosa zasjeka i nasipa

Na temelju geotehni¢kog elaborata koji predstavlja sintezni izvjeStaj o svim provedenim
istraznim radovima, potrebno je izraditi geotehnicki projekt stabilizacije pokosa zasjeka i
nasipa.

Projekt mora sadrzavati sljedece elemente:

* uvodne konstatacijama o ugovornim obvezama i popisom svih obavljenih istraznih radova

» inzenjerskogeoloske karakteristike lokacije,

+ fizicko-mehanicke karakteristike tla i stijenske mase u tablitnoj formi (s navedenim
oznakama sondi, prirodnom vlagom, granicom tedenja, granicom plasti¢nosti, indeksom
konzistencije, te parametrima &vrsto¢e i deformabilnosti),

* odabrani geotehni¢ki model temeljnog tla,

* analize stabilnosti pokosa zasjeka i potporne konstrukcije,

* tehnicke uvjete izvedbe zasjeka 1 potporne konstrukcije nasipa.

* program kontrole i osiguranja kakvode,

¢ troSkovnik radova,

+ graficke priloge: situacija s ucrtanom istraznim radovima, te uzduzni i popreéni presjeci
karakteristi¢nih lokacija s ucrtanim tipovima zastite pokosa

- 5. Rok isporuke projektne dokumentacije

Uzevs§i u obzir potrebno vrijeme za obavljanje prethodno navedenih radova i usluga, rok
isporuke projektne dokumentacije iznosi 45 dana od dana uvodenja u posao.

Sastavljeno:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Sektor za projektiranje

Odjel za gradevinske projekte, pripremu za EU fondove i nabavu
Hrvoje Perkovi¢, dipl.ing.rud.

U Zagrebu, 4. lipnja 2014.
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TROSKOVNIK

Predmet nabave:

IZRADA GLAVNOG GEOTEHNI CKOG PROJEKTA STABILIZACIJE POKOSA ZASJEKA |
NASIPA ZA STALNI GRANI CNI PRIJELAZ ZA ME PUNARODNI PROMET PUTNIKA U
CESTOVNOM PROMETU VITALJINA

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovagkbvnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispusit
stavke Troskovnika.
Nije prihvatljivo precrtavanije ili korigiranje zada stavke TroSkovnika.

inién .
. Jediniéna | 1 1ona cijena
oL Jedinica oy cijenau
Rbr. Naziv i opis stavke : Koli €éina u kunama bez
mjere kunama bez PDV-a
PDV-a
1. InZenjerskogeolo3ko kartiranje na karti
M 1:1000. ha 0,50
2. IstraZivanje metodom plitke refrakcijske
seizmike u popreénim presjecima
duzine 70 m. Obracdun po komadu
poprecnog presjeka. kom 1,00
3. IstraZivanje metodom plitke refrakcijske
seizmike u uzduZnom presjeku duZine
140 m. Obracun po komadu poprec¢nog
presjeka. kom 1,00
4. Geotehnicki izvjestaj. kom 1,00
5. Geotehnicki projekt stabilizacije pokosa
zasjeka i nasipa. kom 1,00

CIJENA PONUDE,
kn bez PDV-a

STOPA | IZNOS PDV-a

CIJENA PONUDE,
kn s PDV-om

Mjesto i datum:

Ovijerava ovlastena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)




