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TEHNICKI OPIS
OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE PARCELE

Predmetna planiran gradevinska parcela grani€nog prijelaza odredena je lokacijskom dozvolom
klasifikacijske oznake: UP/-350-05/02-01/0033, Ur.broj: 531-08/2-02-30 IKB, od 03. prosinca 2002.
godine.

NAMJENA GRADEVINE

Namjena planirane gradevine, odnosno gradevina, je kontrola prijelaza drzavne granice sa
pratec¢im sadrzajima i uslugama.

Na platou je predvideno 3est kontrolnih kuéica, nadkrivenih nadstre3nicom koja &ini jedinstvenu
cjelinu sa objektima kontrole ulaza u Republiku Hrvatsku i Republiku Crnu Goru. Planirana kota platoa je
nula (relativna).

Objekt je funkcionalno jednostavno koncipiran. Svi potrebni sadrzaji formirani su u prizemlju
gradevine.

Formiran je dio za policiju i dio za carinu koji je multifunkcionalan. U njemu se obavljaju sve
potrebne radnje za ulaz ljudi, opreme i roba u Republiku Hrvatsku.

Dio namjenjen otpremnistvu povezan je sa carinskim dijelom.

Sanitarije korisnika, kako ulaznog, tako i izlaznog objekta iz Republike Hrvatske imaju ulaz iz
vanjskog prostora.

VELICINA | POVRSINA GRAPEVINE

Obje gradevine na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske imaju istu povrsinu, vanjskih dimenzija
20,0 x 7,5 metara.

Netto povrsina prostorija:

objekt 1 objekt 2
otpremnistvo 15,7 otpremnistvo 15,7
ulaz 1,9 ulaz 19
mWC 58 mWC 58
ANC 42 2WC 42
predprostor 1,8 predprostor 1,8
carina 27,6 carina 27,6
hodnik carine 46 hodnik carine 46
prostorija za video nadzor 46 prostorija za video nadzor 4,6
pregled putnika 3,0 pregled putnika 3,0
arhiva 2.4 arhiva 24
Cistacica 42 ured 4,2
ured 55 ured 55
&ajna kuhinja 6,5 ¢ajna kuhinja 6.5
|_sanitarije osoblje 33 sanitarije osoblje 33
sanitarije osoblje 33 sanitarije osoblje 3.3
hodnik policije 11,5 hodnik policije 11,5
ured 58 ured 58
ured 55 ured 55
ured 48 ured 48
ukupno 1220m’ ukupno 122,0 m*

OBLIKOVANJE GRADEVINE | MATERIJALI

Gradevina je projektirana kao jednostavan, ali ipak prepoznatliv objekt suvremenog
arhitektonskog izricaja.

Gradevina svojim specificnim poloZajem i funkcijom, mora ostvariti jedinstvene oblikovne efekte.
Sukladno navedenom temeljnu arhitektonsku odrednicu prepoznajemo u sintagmi kuéa=znak!

U stvamoj praksi malo je slu€ajeva kada s toliko argumentacije mozemo usvojiti navedeno.
Oblikovanju objekta pristupili smo, dakle na nacin da ostvarimo volumen kojemu je izmedu ostalog svrha

da bude uocen, ali i da svojom jednostavno3¢u bude prepoznat i upaméen u memoriji korisnika graniénog
prijelaza.




Gabarit pogiva na primamim arhitektonskim oblicima proporcijski skladno komponiranim tako da
tvore prepoznatljivu cjelinu.

Procelja, pravilnih geometrijskih oblika, obloZena su prefabriciranim celicnom panelima. Otvori se
zatvaraju Al bravarijom sa prekinutim termickim mostom.

KroviSte je planirano kao ravni krov, sa pokrovom od Al lima falz sustavu, koji osigurava
kvalitetan pokrov i uz minimalne krovne nagibe.

Konstrukcija je predvidena u sistemu zidova od opeke, vertikalnih i horizontalnih serklaza te Fert
stropa 16+5.

Konstrukcija nadstre$nice planirana je od celi¢nih reSetki i stupova.

Kroz nadstre$nicu su predvidene hodnice iz &eliénog pocinéanog razvucenog lima koje trebaju
osigurati neometan pristup pri edrzavanju tehnoloske opreme.

Kontrolne kucice predvidene su kao «tipske». |lzvedene su iz alu profila i panela s termo ispunom
i izo ostakljenjem s prekinutom termi¢kim mostom. Dispozicija opreme unutar ku€ice omogucava
funkcionalan i neometan rad djelatnika. U svakoj kuéici predvideno je jedno radno mjesto, a obzirom da
su sve osim kranjih kuéica predvidene kao reverzibilne, omoguéen je dvostran rad djelatnika.

Pod u ulaznom hallu, hodnicima i ostalim prostorijama izvedeni su iz gresa odgovarajucih
protukliznih karakteristika.

Pod u sanitarijama te zidovi do visine stropa izvedeni su iz prvoklasne keramike.

Podovi u uredskom dijelu obloZeni su hrastovim parketima 1. klase. Zidovi i stropovi bojani su
disperzivnim bojama.



1. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI
1.1.UvOoD

Predmetne gradevine se nalaze na grani¢nom prijelazu Karasovi¢i-Sutorina neposredno na
izlasku iz Republike Hrvatske u Republiku Crnu Goru.

1.2.NAMJENA GRABDEVINE

Namjena planiranih gradevina je obavljanje drzavnih sluzbi na grani€énom prijelazu ukljugivo
pratece sluzbe i usluge. Na platou je predvideno 3est kontrolnih kucica, nadkrivenih nadstre$nicom koje
Cine jedinstvenu cjelinu sa objektima na graniénom prijelazu.

Sam objekt je podijeljen na tri funkcionaine cjeline: dio namijenjen policiji, dio namijenjen carini i
dio koji je namijenjen otpremnistvima sa sanitarijama prijevoznika.

Na opisani naéin podijeljena su oba objekta — na ulazu i izlasku iz Republike Hrvatske.

2. GRADPEVINSKIDIO } .

2.1. ARKITEKTONSKO RJESENJE | VELICINE OBJEKTA

Oba novoplanirana objekta na Grani¢nom prijelazu Karasoviéi-Sutorina prizemne su gradevine
gabarite 20,0 x 7,5 metara, visine prizemlija.

Visina do vrha krovnog vijenca prizemne gradevine, od kote trotoara uz objekt iznosi cca 350 cm.

Gradevina svojim specificnim poloZajem i funkcijom mora ostaviti jedinstvene oblikovne efekte.
Sukladno navedenom temeljnu arhitektonsku odrednicu prepoznajemo u sintagmi kuéa=znak!

U praksi malo je slu¢ajeva kada mozZemo usvojiti navedeno. Oblikovanju objekta pristupili smo na
nacin da ostvarimo volumen kojemu je izmedu ostalog svrha da bude uo&en, ali i da svojom
jednostavno3¢u bude prepoznat i upaméen u memoriji osobe koja prelazi drzavnu granicu.

Gabarit po¢iva na primamim arhitektonskim oblicima proporcijski skladno komponiranim tako da
tvore prepoznatljivu ¢jelinu.

Procelja, prepoznatljivih geometrijskih oblika, obloZzena su prefabriciranim &eliénom panelima.
Otvori se zatvaraju Al bravarijom sa prekinutim termickim mostom.

Kroviste je planirano kao ravni krov.

2.2. KONSTRUKCIJA OBJEKATA
Pod nadstrednicom ¢e se izgraditi objekti kontrole ulaza u Repubiku Hrvatsku i Republiku Crmu
Goru.
osnovna konstrukcija gradevine je sastavljena od skeleta armirano betonskih stupova i greda.
Strone i krovne ploce veceg dijela objekta su polumontaZne tipa Fert. Zidovi ispune su od blok opeke.
Debljina vanjskih zidova je 20 cm, dok su pregradni 10 cm. Zidovi su ukruéeni vertikalnim i horizontalnim
serklaZima. Temelji gradevine su trakasti dimenzija 50x80 cm i zadovoljavaju dopusteni naponi na
rubovima temeljnje stope.

Za izvedbu konstruktivnih elemenata pri gradnji gradevine upotrijebiti ée se slijedeéi materijali &ija
se kvaliteta kontrolira prema odgovarajuéim standardima:

e betoni kategorije B.I ili B.ll, kvalitete ne manje od MB 30 za sve armirano betonske
elemente konstrukcije, osim za neammirane temelje i podloge, gdje se moze ugraditi i
beton MB 20,

e rebrasti Celik za amiranje kvalitete RA-400/500 ili zavarene tipske armaturne mreze za
ugradnju u plo¢e kvalitete MAG-500/560,

e blok opeka 19x19x29 cm za zidanje zidova Sirine 20 cm, marke barem MO-15, za
interpolaciju medu postojece zidane zidove,

e produZni mort za zidanje zidova marke barem MM-5.

Pokrovni slojevi betona radi zastite armature od korozije i pozara su za sve vanjske elemente
fasade i stupove: a;=3,0 cm, a za sve unutamje konstruktivne armirano betonske elemente: ap=2,0 cm, te
plo€e ap=1,5 cm.

Konstrukcija objekta planirana je na nacin da u tijeku eksploatacije trajno osigurava:

o toplinsku zastitu

* zvulnu zastitu

e staticku stabilnost

Krov je projektiran na nacin da tijekom eksploatacije trajno osigurava:

o zadtitu od oborina i atmosferskih utjecaja

* zastitu od pozara

o toplinsku zastitu

e zvucnu zastitu

* odvodenje atmosferskog taloga




e sigurnost od prodora neoviastenih osoba

2.3. PODOVI, ZIDOVI | STROPOVI
Podovi u sanitarnim prostorijama, hodnicima i kuhinji izradeni su od gress plota. Zidovi u
sanitarijama i kuhinji obloZeni su kerami¢kim plo€icama.
U uredskim prostorijama su prekriveni parketnim oblogama. Zidovi u tim prostorijama su bijeli.
Predvidene podne, zidne i stropne obloge tijekom eksploatacije trajno osiguravaju:
« stabilnost, ravnu povrsinu i sigumo hodanje,
+ toplinsku zastitu,
e zvuénu zastitu,
« lako odrzavanje i koristenje,
e zastitu od pozara.
Predvidene podne obloge u potpunosti zadovoljavaju namjenu pojedinih prostorija.

2.4. PROZORI | VRATA
Konstrukcij prozor i vrata je izvedena da osigurava:
+ zadtitu od oborina i atmosferskih utjecaja
e prirodnu rasvjetu radnih prostora
« toplinsku zatitu
e provjetravanje
Unutamja vrata — ulazna vrata prostora predvidena su da trajno osiguravaju:
« povezivenje i odvajanje pojedinih prostora unutar objekta
« toplinsku zastitu
e zvuénu zastitu.

2.5. KONTROLNE KUCICE

Na prijelazu ¢e biti smjeSteno Sest kontroinih kucica.

Kontrolne kucice biti ¢e izvedene kao montazni (kiosk) objekt koji se u radionici zavrSava gotovo
sve osim poda i stropa, te se takva donosi na gradiliste. Kucica je izvedena od aluminijskih profila koji se
tvornicki plastificiraju.

Konstrukcija kontrolne kucice u tijeku eksploatacije trajno osigurava:

« toplinsku zastitu
e zvuénu zastitu
« staticku stabilnost
Konstrukcija prozora i vrata kontrolne kucice osigurava:
« prirodnu rasvjetu radnih prostora
« toplinsku zastitu
« provjetravanje

2.6. SANITARNI PROSTORI

U sklopu objekta, ali sa zasebnim vanjskim ulazom, predvidene su sanitarije (muske i Zenske) za
one osobe koje se nadu u tom prostoru. Ulaz u te prostore je vanjski i nema moguénosti komunikacija s
prostorijama u objektu.

Zidovi u sanitamim &vorovima su oblozeni keramiCkim ploCicama, a podovi su oblozeni gress
plo¢ama.

U svim sanitamim prostorima su izvedeni izvodi sa propisanom ventilacijom koja omogucava
dovoljnu izmjenu zraka.

2.7. SUSTAV ODVODNJE
Zastita okolia i podzemnih voda nametnula je zatvoreni sustav odvodnje. Stoga su za odvodnju
gomjeg stroja predvideni betonski rigoli za skupljanje oborinske vode, kao i svih tekucina iz oStecenih
« vozila. Voda cijevima i kanalima vodi do separatora i mastolova, odakle se upu3ta u prirodni recipijent.
Postojeci betonski zatvoreni kanal uz trasu ulazne rampe potrebno je srusiti i izvesti novi na
poziciji predvidenoj u situaciji. Kanal je betonski, a sluzi za odvod buji¢nih voda iz zaleda.
Sustav odvodnje zadovoljava vazece propise i nomme.

2.8. INSTALACIJE
Prikaz mjera zastite na radu za svaku pojedinu instalaciju dat je u posebnom projekty instalacija.



4. PODACI O TOPLINSKOJ ZASTIT! ELEMENATA KONSTRUKCIJE

41. VANJSKI ZID

VZ1 — Dio vanjskih zidova se izvodi od blok opeke d = 19 cm iznutra oZbukane produznom
zbukom, s armirano betonskim nadvojima, serklazima i gredama. S vanjske strane se ugraduju
ploce kamene vune debljine 6 cm namijenjene sustavima ventiliranih fasada i kaSirane bijelim
staklenim voalom (ugradnja plo¢a prema uputama proizvodaca npr. tip "Tervol FP"). U nivou sokla
na opecni zid se polaze hidroizolacija i ploge ekstrudiranog polistirena (Styrodura) debljine 6 cm.

Fasada je rijedena s ventiliranim slojem zraka Sirine 4 cm ispred toplinske izolacije i oblogom od
pacinéanog &elicénog ili aluminjskog lima. Ulazni otvori za ventilaciju su Sirine 3 cm, a izlazni otvori

za ventilaciju se smjestaju ispod klup&ica otvora i krovnog vijenca i Sirine su 3 cm. Fasada je slabo
ventilirana konstrukcija prema HRN U.J5.510.

VZ3 - Dio vanjskih zidova se izvodi od blok opeke d = 19 cm iznutra oZbukane produZnom
zbukom, s armirano betonskim nadvojima, serklazima i gredama. S vanjske strane se ugraduju
ploce kamene vune debljine 5 cm namijenjene sustavima ventiliranih fasada i kadirane bijelim
staklenim voalom (ugradnja plo¢a prema uputama proizvodaca npr. tip "Tervol FP"). U nivou sokla,
do visine prvog reda obloge fasade, na opeéni zid se polaze hodroizolacija i ploce ekstrudiranog
polistirena (Styrodura) debljine 5 cm.

Fasada je rijedena s ventiliranim slojem zraka $irine 2 cm ispred toplinske izolacije i oblogom od
plo¢a od umjetnog kamena debljine 3 cm. Sustav ucvriéenja na zid je isti kao kod obloge kamenim
plo¢ama, na prethodno ugradene profile za noSenje fasadne obloge. Obloga se izvodi prema
uputama proizvodaca.

Ulazni otvori za ventilaciju su Sirine 1 cm, a izlazni otvori za ventilaciju se smjestaju ispod klupCica

otvora i krovnog vijenca i $irine su 1,5 cm. Fasada je slabo ventilirana konstrukcija prema HRN
U.J5.510.

VZ5 - Vanjski zidovi kucica. Zidovi se izvode od Celiénih pocinéanih ili aluminijskih

panela. Celiéni paneli su sastavljeni od &eliénih limova izmedu kojih je ispuna od kamene vune
debljine 6 cm.

4.2 UNUTARNJI ZIDQOVI

UZN - Unutarnji zid se izvodi od gips-kartonskih pregradnih zidova s
metalnom potkonstrukcijom. Pregradni zid je ukupne debljine D=125 mm, s dvostrukim gips-

kartonskim ploCama sa svake strane pregrade (2x1,25cm), s ispunom od kamene vune debljine 5

cm, te dvostrukem PE folijom ispod gips-kartonske ploce kao parnom branom s tople strane
konstrukcije. ’

4.3. POD NATLU

PNT1 - Na kamenu podlogu d = 15 cm i betonsku podlogu d = 10 cm ugraduje se sloj
hidroizolacijskih bitumenskih traka za zavarivanje s uloSkom od staklene tkanine (HRN U.M3.300g.
Pod se izvodi kao plivajuéi. Toplinska izolacija je od kamene vune d = 6 cm i gustoce 100 kg/m

Na nju se polaze PE folija d = 0,02 cm, cementni estrih debljine 4 cm te zavrine obloge podova -
"gres" - granitno porculanskih plocica.

PNT2 — U kancelarijama ja obloga podova od laminata na cementnom estrihu.

PNT3 - Pod u kuéicama. Na kamenu podlogu d = 15 cm i betonsku podlogu d = 10 cm
ugraduje se sloj hidroizolacijskih bitumenskih traka za zavarivanje s ulo§kom od staklene tkanine
(HRN U.M3.300). Toplinska izolacija je od kamene vune d = 6 cm i gustoce 100 kglm3. Zavrina
obloga poda su vinaz plocice koje se lijepe na podnu panel plocu.

4.4, RAVNI KROV

RK‘1 - na “Fert” konstrukciji se izvode slojevi: beton za pad, pama brana od bitumenske trake s Al
folil_om, toplinska izolacija od kamene vune d = 10 cm za ravne krovove i pokrov od
poliizobutilenske trake tipa "Rhepancl k" ukupne debljine 2 mm ili sli¢ne.



INVESTITOR:

IZRADIO:

GRADEVINA:

OZNAKA I NAZIV POGLAVLIA:

RAZINA PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
KATANCICEVA 5

ZAGREB

morfosis studio d.o.o.
Zagreb, Odranska 12

MEDUNARODNI CESTOVNI GRANICNI
PRIJELAZ KARASOVICI

II. TEHNICKI OPIS

GLAVNI PROJEKT

veljaca, 2010.



Uvod

Lokacija i Ci i
Postojece stanje

Medunarodni grani¢ni prijelaz Karasovici nalazi se na mjestu postojeceg
grani¢nog prijelaza (ulaza i izlaza iz Republike Hrvatske) na granici
Republike Hrvatske sa Republikom Crnom Gorom na Jadranskoj
magistrali, priblizno u 852 km drzavne ceste D - 8, na podrudju
Dubrovacko-Neretvanske Zupanije.

Sagradeni su centralna nadstresnica sa platoom za putnicki promet

mj no hv
Oblik i velic¢ina gradevinske parcele
Oblik i veli¢ina gradevne parcele se mjenjaju, kako je to vidljivo iz
projekta.
Parcelacija je u provedbi u katastarkom operatu.
Smjestaj gradevine na parceli
Smjestaj novih gradevina na parceli odreden je poloZajem postojecih
objekata i predvidenim prostorom za izgradnju ovog objekta, a
prikazan je na grafickom prilogu Situacija u mjerilu 1:1000 koja je
sastavni dio ovog projekta.
Namjena gradevina i programski podaci
Na predmetnom grani¢nom prijelazu Karasovici planirana je izgradnja

objekta veterinarske kontrole, objekta fitoinspekcije, objekta detaljne
kontrole vozila i nadstresnice nad parkiralistem.



ARHITEKTONSKO OBLIKOVANIE

Objekt veterinarske kontrole

Veterinarska kontrola je u sluzbi kontrole robe i Zivotinja koja ulazi
putem GP Karasovi¢i u Republiku Hrvatsku.

Veterinarska inspekcija sastoji se od uredskog prostora, prostora za
pregled malih Zivotinja, te za kontrolu hrane za nehumanu potrosnju.
Uredski prostori koriste se za pregled prateCe dokumentacije, odmor
djelatnika i njihovo noc¢enje. Osoblje koje odlazi u pregled pristigle robe,
bilo Zivotinja bilo hrane, preko sanitarnog hodnika ulazi u prostor
garderobe s dez. barijerom te preko prostora za CiS¢enje ulazi u
prostore za pregled Zivotinja odnosno skladiStenje robe za nehumanu
potrosnju.

U prostoru za skladistenje robe za nehumanu potrsnju nalazi se za
svaku grupu roba po jedna inspektorska soba i hladnjade za pohranu
robe. Hladnjage su temerature od -18°C, 0-4°C i od 20-24°C. Prostori za
pregled namirnica za nehumanu potrosnju fizicki su odijeljeni da se
sprije¢i mjeSanje namirnica.

U prostor se ulazi s kamionima preko kamionskog tunela pored kojeg je
pjedalki izlaz, smece je smjeseteno centralno kod kamionskih ulaza za
svaku grupaciju robe posebno.

Prostor za pregled Zivotinja organiziran je na nacin da su odvojeni
prostori za pse,macke od riba i ptica i sl. Istovar u prostore namjenjene
za svaku vrstu Zivotinja odvija se preko istovarne rampe

Zivotinje u prostoru za pregled mogu ostati i po nekoliko dana te je za
to vrijeme osigurana njihova prehrana i higijena.

Zivotinje za koje se sumnja da su bolesne smjeSta se u prostor
karantene na daljnje preglede.

Veli¢ina i katnost gradevine
Gradevina je prizemna, dimenzija 39,62x17,60 m.
Arhitektonsko oblikovanje gradevine

Arhitektonsko  oblikovanje gradevine prikazano je priloZzenim
arhitektonskim rjeSenjem.

Predvidena je izgradnja uporabom tradicionalnih i suvremenih
gradevnih materijala i elemenata.

Pazljivim odabirom materijala nastojalo se maksimalno uklopiti buducu
zgradu u postojecu strukturu grani¢nog prijelaza.
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Objekt se sastoji od armiranobetonskih stupova s ispunom od
porotherm blokova, toplinskom izolacijom, ventiliranom fasadom od
Alucobond limenih plo¢a. Uredski prostor je s vanjskim zidovima od
porotherm opeke s Etics sustavom kao zavrsnim vanjskim slojem.
Krovna konstrukcija je od &eli¢nih nosaca s pokrovom limom, a stropovi
u prostorijama su od spustenog stropa s toplinskom izolacijom.

Prozori i vrata ¢e biti aluminijski s prekinutim toplinskim mostovima.

U svim prostorijama dolazi aluminijski spusteni strop s toplinskom
izolacijom.

Uvjeti za nesmetano kretanje invalidnih osoba

Pri projektiranju poslovne gradevine, kao i prilaznih puteva pridrzavalo
se Pravilnika o osiguranju pristupa¢nosti gradevinama osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07) pa se je
shodno tome i prilikom izrade ovog glavnog projekta vodilo racuna, a
Sto je vidljivo iz projekta.

Prikljuc¢ak na javni put

Pristup objektu veterinarske kontrole osiguran je internom prometnom
mrezom grani¢nog prijelaza.

Mjere zastite okolisa

Objekt veterinarske kontrole svojom izgradnjom, kao i redovitom
uporabom ne Steti okoliSu te nisu planirane posebne mjere zastite.
Odvodnja prometnih povrSina objekta rijesiti ¢e se zatvorenim
sustavom sa prikljutkom preko separatora ulja radi moguceg
zagadivanja okolnog terena u slu¢aju nepredvidenih dogadaja.

Odvoz kuénog smeca rijeSen je sa nadlezim javnim poduzecem, s kojim
¢e se dogovoriti poveéanje kapaciteta. Odvoz mesnih konfiskata takoder
je dogovoren sa nadleznim poduzecem.

Za vrijeme izgradnje objekta gradiliSna povrSina ¢e se ograditi te ¢e se
voditi ra¢una o sprijeCavanju upustanja otpadnih voda i ulja u teren,
kao i odlaganju otpada bilo koje vrste. Po zavrSetku gradenja i drugih
radova izvrsit ¢e se uredenje i sanacija gradiliSta i okoliSa, a zelene
povrsine ce se zatravniti.

Objekt fitoi keii

Fitoinspekcija je u sluzbi kontrole robe biljnog porijekla koja ulazi putem
GP Karasoviéi u Republiku Hrvatsku.
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Fitoinspekcija sastoji se od uredskog prostora, prostora za pregled, te
skladiSta za privremeni smjestaj namirnica za kontrolu, garderobnog
prostora i arhive. Uredski prostori koriste se za pregled pratece
dokumentacije.

U objektu se ne predvida stalni boravak zaposlenih jer oni dolaze na GP
Karasovici prema potrebi.

U prostor se pristupa s kamionima preko poviSenog platoa pored kojeg
je pjesacki pristup, i hidraulicka rampa za pretovar kamiona.

Velic¢ina i katnost gradevine
Gradevina je prizemna, dimenzija 15,31x9,84 m.
Arhitektonsko oblikovanje gradevine

Arhitektonsko oblikovanje gradevine prikazano je prilozenim
arhitektonskim rjesenjem.

Predvidena je izgradnja uporabom tradicionalnih i suvremenih
gradevnih materijala i elemenata.

PazZljivim odabirom materijala nastojalo se maksimalno uklopiti buducu
zgradu u postojecu strukturu grani¢nog prijelaza.

Objekt zidana konstrukcija od porotherm blokova s vertikalnim i
horizontalnim serklaZzima, toplinskom izolacijom, ventiliranom fasadom
od Alucobond limenih ploca.

Krovna konstrukcija je armirano betonska ploca sa slojevima ravnog
krova, a stropovi u prostorijama su spusteni strop od gipskartonskih
ploca.

Prozori i vrata ¢e biti aluminijski s prekinutim toplinskim mostovima.

Uvjeti za nesmetano kretanje invalidnih osoba

Pri projektiranju poslovne gradevine, kao i prilaznih puteva pridrzavalo
se Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07) pa se je
shodno tome i prilikom izrade ovog glavnog projekta vodilo racuna, a
Sto je vidljivo iz projekta.

Priklju¢ak na javni put

Pristup objektu veterinarske kontrole osiguran je internom prometnom
mrezom grani¢nog prijelaza.

12



Mjere zastite okolisa

Objekt fitoinspekcije svojom izgradnjom, kao i redovitom uporabom ne
Steti okoliSu te nisu planirane posebne mjere zastite.

Odvodnja prometnih povrSina objekta rijeiti ¢e se zatvorenim
sustavom sa prikljutkom preko separatora ulja radi moguceg
zagadivanja okolnog terena u slu¢aju nepredvidenih dogadaja.

Odvoz kuc¢nog smeca rijeSen je sa nadleZim javnim poduzeéem, s kojim
¢e se dogovoriti poveéanje kapaciteta.

Za vrijeme izgradnje objekta gradili$na povréina e se ograditi te ée se
voditi racuna o sprijeCavanju upustanja otpadnih voda i ulja u teren,
kao i odlaganju otpada bilo koje vrste. Po zavrietku gradenja i drugih
radova izvriit ¢e se uredenje i sanacija gradilita i okoli%a, a zelene
povrsine ¢e se zatravniti.

in | vozil

Gradevina je samostojeca, prizemnica, pravokutnog oblika, tlocrtnih
dimenzija 20,32x20,40m.

U sklopu predmetnog prostora c¢e se organizirati carinski uredi,
garderobe za djelatnike policije i carine, prostor za detaljnu kontrolu
vozila s pripadajc¢im spremistima, priruénim uredom i wc-om.

Objekt detaljne kontrole vozila sastoji se od dijela prostora namjenjenih
carinskim djelatnicima za administrativni dio i struéni dio, prostor
garderoba za djelatnike policije i carine te prostora za detaljni pregled
vozila s pripadajucim prostorima.

Uredi carinika u koje se ulazi preko zajednitkog ulaza, prostorom
spremista-arhive sluZe za obavljanje administartivnih poslova.
Garderobe djelatnika policije i carine podijeljene su na mugku i Zensku
garderobu.

Predvida se ukupno 33 djelatnika carine u tri smjene (8 Zena i 25
muskaraca) i 72 djelatnika policije u tri smjene (18 2ena i 54
muskarca). Sanitarni ¢vorovi smjedetni su postojecoj zgradi carine i
policije a do koje je omoguéen pristup ispod natkrivenog dijela.

U dijelu za detaljnu kontrolu vozila nalazi se "graba" za pregled vozila,
povisena platforma na kojoj se nalaze dva priruéna spremidta za robu i
spremiste alata i pribora te pomoéni ured carinika s wc-om.

Velicina i katnost gradevine

Gradevina je prizemna, dimenzija 20,32x20,40m.

Arhitektonsko oblikovanje gradevine

13



Arhitektonsko  oblikovanje gradevine prikazano je prilofenim
arhitektonskim rjesenjem.

Predvidena je izgradnja uporabom tradicionalnih i suvremenih
gradevnih materijala i elemenata.

PaZzljivim odabirom materijala nastojalo se maksimalno uklopiti buducu
zgradu u postojecu strukturu grani¢nog prijelaza.

Objekt zidana konstrukcija od porotherm blokova s vertikalnim i
horizontalnim serklaZima, toplinskom izolacijom, ventiliranom fasadom
od Alucobond limenih ploca.

Krovna konstrukcija je armirano betonska ploa sa slojevima ravnog
krova, a stropovi u prostorijama su spusteni strop od gipskartonskih
ploca.

Prozori i vrata e biti aluminijski s prekinutim toplinskim mostovima.

Uvjeti za nesmetano kretanje invalidnih osoba

Pri projektiranju poslovne gradevine, kao i prilaznih puteva pridrzavalo
se Pravilnika o osiguranju pristupanosti gradevinama osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07) pa se je
shodno tome i prilikom izrade ovog glavnog projekta vodilo racuna, a
Sto je vidljivo iz projekta.

Priklju¢ak na javni put

Pristup objektu detaljne kontrole osiguran je internom prometnom
mrezom grani¢nog prijelaza.

Mjere zastite okolisa

Objekt detaljne kontrole svojom izgradnjom, kao i redovitom uporabom
ne Steti okoliSu te nisu planirane posebne mjere zastite.

Odvodnja prometnih povrSina objekta rijeSiti ¢e se zatvorenim
sustavom sa prikljutkom preko separatora ulja radi mogudeg
zagadivanja okolnog terena u slu¢aju nepredvidenih dogadaja.

Odvoz kucnog smeca rijeSen je sa nadleZim javnim poduzeéem, s kojim
¢e se dogovoriti poveéanje kapaciteta.

Za vrijeme izgradnje objekta gradiliSna povrdina ée se ograditi te ¢e se
voditi rauna o sprijetavanju upustanja otpadnih voda i ulja u teren,
kao i odlaganju otpada bilo koje vrste. Po zavrietku gradenja i drugih
radova izvrsit e se uredenje i sanacija gradilidta i okoli¥a, a zelene
povrSine ¢e se zatravniti.
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Gradevina je samostojeca, pravokutnog oblika, tlocrtnih dimenzija
13,87x5,00m.

NadstreSnica je konzolna oslonjena na cCetiri stupa, oblikovanje je
vidljivo iz projekta.
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KONSTRUKCIJA

Opéenito :

Na postojeéem graniénom prejelazu Karasoviéi sagradit ¢e se 4 nova
objekta:

- objekt detaljnog pregleda vozila,
- objekt veterinara,

- objekt fitoinspekcije,

- nadstresnica parkiralista,

k alino i zil

Objekat je tlocrtnih dimenzija 20,32x20,40m sa strehom 1,9m sa
sjeveroistoCne strane. Visina vijenca je na koti 6,50m odnosno 4,30m
od uredenog terena. Katnost objekta : prizemlje.

Nosiva konstrukcija objekta je zidana konstrukcija sa monolitnim AB
plo¢ama.

Zidovi se izvode od opeke debljine 30 cm i ojacani su horizontalnim i
vertikalnim serklazima. Krovna plo¢a je monolitna armiranobetonska i
izvodi se u dva nivoa (strop iznad platoa i spremista je visi cca 2,2m).
Ploa se oslanja djelomi¢no na opecne zidove ,a dijelom na grede. Na
spoju plode i zidova izvodi se horizontalni serklaz visine 25cm. Podna
plo¢a prizemlja tj. plo¢a na tlu je monolitna armiranobetonska debljine
20 cm. Plato je odignut od terena za cca 1,1m i na njemu se izvodi AB
plo¢a koja se oslanja na nadtemeljne zidove debljine 20 e¢m. U tlu, na
mjestu prolaza kamiona kroz objekt, izvodi se kanal dublne cca 170 cm
koji se izvodi sa AB zidovima debljine 20 cm. ,

Krov je ravni sa slojevima ravnog neprohodnog krova. - Hs

Strehu je predvideno izvoditi kao Celi€nu konstrukcijﬁ 'glavnlm
nosadima - konzolama upetim u horizontalni serklaz i sekundarnim
kontinuiranim nosacima na medusobnom razmaku prema odabiru vrste
pokrova.

Temeljenje konstrukcije je predvideno na temeljnim trakama ispod
nosivih zidova i stupova. Svi temelji su armirani barem minimalnom
armaturom tj. prema statickom proracunu.

Materijali predvideni za konstrukciju su slijedeci:
- beton za temelje C 30/37
- beton za konstrukciju C 25/30
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- &elik za armiranje B 500 .
- &elik za nosivu Celicnu konstrukciju C.0361 (5-235)

Objekt veterinara :

Objekat je tlocrtnih dimenzija 39,62x17,6m sa strehom 3,0m sa
jugoistoéne strane. Visina objekta do maske krova je 7,30m od
uredenog terena. Katnost objekta : prizemlje.

Nosiva konstrukcija objekta je zidana konstrukcija sa Celi€nom
konstrukcijom krovista.

Nosivi zidovi se izvode od opeke debljine 30 cm i ojacani su
horizontalnim i vertikalnim serklazima. Krovna konstrukcija je Celi¢na i
konstrukcijski je podjeljena u tri sekcije:

+ Sekcija 1 - podru¢je humane i nehumane potrosnje

Tlocrtna dimenzija podruéja je cca 15,00x17,6m. Krovna konstrukcija
se sastoji od 5 glavnih resetkastih nosata raspona 15,0m na
medusobnim razmacima cca 425 cm i postavljenih u horizontalnom
pravcu. Redetkasti nosat je dvostresni sa nagibom od 7°. Visina reetke
na krajevima je cca 55 cm, a u sredini cca 150cm i sastoji se od
dvostresnog tlagnog pojasa, ravnog vlanog pojasa, i Stapova ispune -
dijagonale i vertikale. Sekundarna konstrukcija - podroZnice se izvode
kao kontinuirane grede preko 4 polja. U uzduznom i popreCnom smjeru
u krovnoj ravnini predvideno je izvesti horizontalne spregove radi
stabilizacije i ukrute.

« Sekcija 2 - administrativho podrudje

Tlocrtna dimenzija podrucja je cca 11,45x17,6m. Krovna konstrukcija
se sastoji od 4 glavna reSetkasta nosaca, raspona 17,6m na
medusobnim razmacima cca 380 cm i postavljenih u vertikalnom
pravcu. Redetkasti nosa¢ je dvostresni sa nagibom od 7°. Visina resetke
na krajevima je cca 55 cm, a u sredini cca 150cm i sastoji se od
dvostre$nog tlagnog pojasa, ravnog vlaénog pojasa, i Stapova ispune -
dijagonale i vertikale. Sekundarna konstrukcija - podroZnice se izvode
kao kontinuirane grede preko 3 polja. U uzduznom i popreénom smjeru
u krovnoj ravnini predvideno je izvesti horizontalne spregove radi
stabilizacije i ukrute.

» Sekcija 3 - podrucje za zivotinje
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Tlocrtna dimenzija podrucja je cca 7,9x17,6m. Krovna konstrukcija se
sastoji od 5 glavnih reSetkastih nosaca raspona 7,9m na medusobnim
razmacima cca 425 cm i postavljenih u horizontalnom pravcu.
Resetkasti nosac je jednostreSni sa nagibom od 79. Visina reSetke na
niZzem kraju je cca 55 cm, a na viSem cca 150cm i sastoji se od
nagnutog tla¢nog pojasa, ravnog vlaénog pojasa, i Stapova ispune -
dijagonale i vertikale. Sekundarna konstrukcija - podroznice se izvode
kao kontinuirane grede preko 4 polja. U uzduznom i popre¢nom smjeru
u krovnoj ravnini predvideno je izvesti horizontalne spregove radi
stabilizacije i ukrute.

Temeljenje konstrukcije je predvideno na temeljnim trakama ispod
nosivih zidova i stupova Trake je potrebno armirati prema stati¢ckom
proracunu. Na temeljnim trakama izvode se nadtemeljni zidovi debljine
25cm, visine do cca 100 cm iznad uredenog terena. Preko nadtemeljnih
zidova se izvodi AB podna ploca debljine 20 cm koja ce biti proracunata
kao prava ploca te ¢e se armirati prema stati¢kom proracunu.

Materijali predvideni za konstrukciju su slijedeci:
- beton za temelje C 30/37
- beton za konstrukciju C 25/30
- Celik za armiranje B 500 )
- Celik za nosivu ¢eli¢nu konstrukciju C.0361 (S-235)

itoi ije :
Objekat je tlocrtnih dimenzija 15,31x9,84m sa strehom 2,0m sa

sjeverozapadne strane. Visina vrha objekta je 5,50m od uredenog
terena. Katnost objekta : prizemlje.

Nosiva konstrukcija objekta je zidana konstrukcija sa AB stropnom
plo¢om .

Nosivi zidovi se izvode od opeke debljine 25 cm i ojadani su
horizontalnim i vertikalnim serklaZima. Krovna konstrukcija je Celi¢na i
konstrukcijski je podjeljena u dvije sekcije:

» Sekcija 1 - administrativno podrucje
Tlocrtna dimenzija podrudja je cca 15,31x5,84m. Krovisna konstrukcija

se sastoji od 5 glavnih nosaca i sekundarne konstrukcije - podroznica
koje se izvode kao kontinuirane grede preko 4 polja.
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