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Investitor: Vrsta projekta: Glavni clko o S
RH - Ministarstvo financija, gradivnantva
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Gradevina: ,.

Arhitektonsko-
CGP - Maljevac gradevinski projekt
A.1.1. TEHNICKI OPIS ~

OPCENITO

Investitor RH-Ministarstvo . financija namjerava izvrsiti rekonstrukciju drzavne ceste D 216
odnosno izgradnju medunarodnog cestovnog grani¢nog prijelaza I, kategorije Maljevac -
Velika Kiadusa, izmedu Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

Na lokaciji postoje priviemeni montazni objekti od kontejnerskih jedinica za potrebe graniéne
policije i carine i to 4 komada dimenzija cca 2.45 x 6.00 m. Objekti su smjesteni s istodne i
zapadne strane ceste koja se sastoji od dvie prometne trake i pjesatkog hodnika.
Nadstresnice nema te se pregledi vozila obavijaju na otvorenom.

LOKACIJA

Lokacija planiranog grani¢nog prijelaza veze se uz postojetu drzavnu spajnu cestu Karlovac -
Vojni¢ - Maljevac na granici Republike Hrvatske s Republikom Bosnom i Hercegovinom.
PostojeCi objekti nalaze se na k.¢.br. 1056/6 k.o.Maljevac. Za smjesta; buduéeg graniénog
objekta s nadstresnicama i prosirenim prometnim povr$inama obavijena je preparcelacija.
Nova gradevinska parcela sastoji se od dijelova katastarskih &estica br: 186/1, 193, 194, 195,
196/1, 196/2, 208, 209/1, 2101, 210/2, 21111, 220/2, 1056/4, sve Katastarske opcme
Maljevac.

OBLIK | VELICINA PARCELE

Novoplanirana parcela ima nepravilan izduZeni oblik, a obuhvaéa povrsine potrebne za novi
objekt s dvije nadstresnice i za nove prometne povrsine. Za buduéu gradevinu parcela ée se
nasipati te iznivelirati, s time da se postojeci otvoreni kanal i put koji ga prati preloZi prema
istoku za cca 45 m, éto je vidljivo iz situacije.

Povrsina nove parcele bit ¢e cca 26770 m2. Novi CGP Maljevac e se obostrano ograditi
metalnom ogradom visine 1,80 m.

ORGANIZACIJA PROMETA

Novi grani¢ni prijelaz Maljevac nalazi se isto&no od postojeteg, a smjesten je uz drzavnu
spojnu cestu Karlovac - Vojni¢ - Maljevac na granici Republike Hrvatske s Republikom
Bosnom i Hercegovinom. Postoje¢a prometnica sluzit ée iskljugivo za dio naselja Maljevac, dok
¢e nova sadrzavati po dvije kolne trake u oba smjera za promet osobnh vozila i po dvije kolne
trake u oba smjera za promet teretnih vozila. S prednje (zapadne) strane zgrade odvijat &e se
promet osobnih vozila unutar dvije ulazne i dvije izlazne kolne trake &irine 3.5 m. tzmedu
ulaznih i izlaznih traka nalazi se razdjelni otok $irine 2,5 m s dvije kontrolne kabine tlecrtnih
dimenzija 2,30 x 2,73 m. Kontrolne kabine se kupuju kao komadni proizvod od ‘Metal
Beneton” doo. iz Sv. Kriza Zagretie | sluze za potrebe carinske i
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policijske kontrole. Kolne trake za promet osobnih vozila odvojene su duzim razdjelnim otokom
girine 3.0 m od izlaznih dviju traka sirine 3.75 m za promet teretnih vozila. Sve kolne trake
natkrivene su nadstre$nicom. Sa straznje (istoéne) strane zgrade odvija se promet teretnih
vozila unutar dviju ulaznih traka $irine 3.75 m koje su takoder natkrivene nadstreSnicom. Za
osobna vozila parkiranje je predvideno uzduz kolnih traka za promet osobnih vozila.

NAMJENA | OPIS GRADEVINE

Novi objekt namijenjen je za potrebe granine policije i carinske sluzbe. Iznad prometnih traka
za ulazak i izlazak vozila izvest ¢e se dvije nadstresnice sa svake strane zgrade po jedna i dva
kioska s prednje strane zgrade za dezurno osoblje carinske i policijske kontrole.

ZIDANI KANCELARIJSKI OBJEKT

Buduéi objekt tlocrtnih je dimenzija 35.60 m x 10.00 m, a svojom duzom osi smjesten je u
smjeru sjever - jug. Predvideni su zasebni ulazi za svaku od navedenih sluzbi.

Za potrebe carinske sluzbe predvideni su odvojeni ulazi za carinsku kontrolu teretnih i osobnih
vozila sa zajedni¢kom prostorijom za odmor, u sklopu koje je ¢ajna kuhinja. Grupa prostorija za
teretni promet sadrzi: sobu za prijave, dvije kancelarije za $pediciju, dva laboratorija, prostoriju
carine, sanitarni ¢vor i spremiste pribora za ¢i$éenje. Grupa prostorija za promet osobnih vozila
sadrzi: sobu za carinski pregled s kabinom za pregled, carinsku kancelariju, spremiste oduzete
robe i sanitarni &vor sa Zenskom i muskom sanitarnom grupom.

Za potrebe policijske sluzbe predvideno je: ¢ekaonica za prijave s prijavnom kancelarijom,
soba $efa policije, policijska kancelarija, soba za odmor s kuhinjskom niSom te sanitami &vor
sa Zzenskom i muskom sanitarnom grupom.

Na prednjoj strani zgrade nalazi se ulaz u banku koja je povezana s carinskom sluzbom, a na
straznjoj strani smjesteni su ulazi u sanitarni évor za putnike sa Zenskom i mu$kom
sanitarnom grupom i kotlovnica.

Konstrukcija objekta je masivna, zidana od $uplje blok opeke s vert. i hori. arm. bet. serkazima
i arm. bet. stropnom konstrukcijom, a lezi na arm. bet. trakastim temeljima povrh kojih je arm.
bet. podna ploca.

Obodni fasadni zidovi bit ¢e debljine 30 cm, a unutrasnji nosivi 20 cm. Unutradnji pregradni
zidovi bit ¢e od supljih pregradnih plo¢a (opeka) debljine 8 i 12 cm. Svi zidovi zidat ¢e se u
produznom mortu, a ozbukat ée se produznom Zbukom iznutra i toplinskom Zbukom izvana.
Zavr$na obrada zidova u laboratoriju, sanitarnim ¢vorovima, dijela prostorije za odmor i €ajnoj
kuhinji bit ¢e keramitkim plogicama, a u ostalim prostorijama povrsina Zbuke Ce se fino
zagladiti | obojati disperzivnim premazima.

Pod i stropna konstrukcija toplinski ¢e se zastititi odstajalim plotama polistirola povrh kojih ¢e
se na P.E. foliji izbetonirati rabicirani cem. estrih kao podloga zavr$ne podne obloge (pod
prizemlja) odnosno hidroizolacije na krovu. Hidroizolacija poda i stropne konst. bit ¢e od sloja
bitumenske varene trake s uloskom od staklenog pletiva. Unutar temeljnih zidova nasipat ¢e
se batuda. Podovi sanitarnin évorova, laboratorija. banke, prostorija za prijave, kotlornice |
spremista oblozit e se kerami¢kim plo¢icama, a ostalih prostorija PVC oblogom.
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Vanjska vrata i prozori bit ¢e od aluminijskih profila s prekinutim hladnim mostom |
plastificiranom povr§inom te ostakljeni izostakiom. Unutradnja vrata i ostakljene pregradne
stijene bit ¢e drveni (crnogorica |.klase) i ostakljeni laminiranim staklom.

Iznad ravnog izoliranog krova postavijena je lagana krovna konstrukcija pokrivena celiénim
profiliranim limom TU - 40/183; d=0,75 mm s gornjom povr&inom obradenom u pegenom laku.
Krov je, obrubljen maskom izba¢enom 30 cm od ploha pro¢elja. Krovni limovi polazu se na
HOP-profile U 120 x 60 x 3 mm. Profili se na krajevima uévrs€uju na limene plocice usidrene u
zabatni arm. bet. “zub’, a u sredini na prethodno ugradene stupi¢e od Cel. kvadratnih cijevi.
Konstrukcija maske bit ¢e od bravarskih profila O - 40 x 40 x 3 mm, koja se na uzduznim
fasadama oslanja na prethodno ugradene konzole, a na zabatnim fasadama na nosive profile
pokrova. Maska se oblaZe plastificiranim aluminijskim limom debljine 3 mm. Unutarnji opsavi
(od maske na pokrovni lim) bit ¢e od al.plast. lima deb. 1 mm. Horizontalni sakriveni Zljebovi bit
ée pravokutnog presjeka 20 x 10 cm, s ¢etiri vertikalne odvodne cijevi okruglog presjeka
promjera 12 cm.

NADSTRESNICA

Nadstre$nica na zapadnom dijelu zgrade (iznad kabina) je tlocrtnih dimenzija 24.98 m x 25.69
m, a na istodnom dijelu 12.85 m x 2498 m. Minimalna visina donjeg ruba nadstresnica od
povrsine kolovoznih traka iznosi 5.00 m. Srednja popretna os nadstresnica poistovjeduje se sa
srednjom popreénom osi zidanog objekta. Istodna nadstresnica se oslanja na sest CeliCnih
stupova od &eliénih cijevi, dok se zapadna oslanja na devet. Nosivu konstrukciju obiju
nadstresnica &ine primarni i sekundarni prostorni regetkasti nosaci trokutastog presjeka povrh
kojih su polozene podroznice od HOP U profila. Glavni re$etkasti nosaci izradit ¢e se od
&eliéninh cijevi. Sekundarni nosaci izradit ¢e se kao tropojasne resetke takoder od Celi¢nih cijevi.
Svdimenzije ¢&eliénih profila odabrane su prema statitkom prora¢unu. Po rubovima
nadstre$nica predvideni su vijenci visine 60 cm. Obloga vijenca bit ¢e od aluminijskog
plastificiranog lima debljine 3 mm. Zljebovi se izvode od pocinganog lima pravokutnog presjeka
s odvodnim kosim cijevima do stupova. U &eli¢ne cijevi stupova ulazu se cijevi manjeg profila
kroz koje se oborinske vode odvode u temeljnu kanalizaciju. Nadstresnice su pokrivene
trapezno profiliranim &eli¢nim limom s gornjom povrsinom obradenom u pecenom laku TU 40 /
183, d=0.75 mm. Opsavi ¢e biti od aluminijskog lima debljine 1 mm s plastificiranom
povrsinom.

Za servisiranje signalizacije na nadstre$nicama predvidene su penjalice na stupovima zapadne
nadstrednice na "otoku" te pristupninh staza duz krajnjih popre¢nih resetkastih nosaca obiju
nadstre$nica. Nagazne plohe bit ¢e resetke od istegnutog metala. Staza Ce biti ogradena s
unutradnje strane ogradom od plosnog Zeljeza.

Stupovi nadstresnica ugradit ¢e se u ¢asice samostalnih temeljnih stopa. Dimenzije gornjeg
dijela temelja sa ¢asicom je 100 x 100 x 80 cm s debljinom stijenke ¢asice 20 cm, dok su
dimenzije donjeg dijela temelja:

- rubne stope nadstre$nica - 170 x 170 x 70 cm,

- srednje stope vanjskih redova nadstresnica - 220 x 220 x 70 cm,

- stopa u sredini zapadne nadstresnice - 280 x 280 x 70 cm,

Korisna visina prolaza na najnizem dijelu iznosi 5.11 m.

Na &elima nadstresnica montirana je standardna prometna signalizacija s moguénoscu
pristupa radi servisiranja Na prometnom "otoku" ispod zapadne nadstresnice smjestene su
dvije kabine za dezurno osoblje policije | carine. Kabine su aluminijske konstrukcije, oblozene
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alum.sendvi¢ panelima s povrSinom u peéenom laku. Prozori su ostakljeni izo-staklom. Kabine
su tipske, montazne, dimenzija 273 x 230 x 294 cm. |z kabine je moguée upravijanje brkljama
te svjetlosnom signalizacijom.

Brklje ¢e se postaviti na kraju ulaznih i izlaznih dijelova kolovoza (iza kontrolnih kuéica) i to za
svaku kolovoznu traku po jedna.

MOSNA VAGA

Na utvrdenoj lokaciji u sklopu cestovnog tijela izvest ¢e se dvije mosne vage, jedna na izlazu, a
druga na ulazu u RH. Gradevinski dio objekta cestovne vage se sastoji od tri AB temeljne
grede visine 54 cm, na Koje se smjesta mehanizam vage, medusobno povezane trakastim
temeljima 50/44 cm i obodnim zidom debljine 25 cm, visine 81 cm.

Beton za izradu temelja je MB 20, a armatura je RA 400/500. Da bi se izbjeglo eventualno
slijeganje temelja potrebno je poslije iskopa temeljne jame izvrsiti pregled tla i po potrebi dno
utvrditi | stabilizirati.

Prije polaganja armaturnih koseva temeljnih greda i traka potrebno je ispod njih izbetonirati
podlozni sloj betona debljine 5 cm — MB 10. Na tako pripremljenu podlogu postavijaju se
armaturni kosevi temeljnih greda i uzduznih temeljnih traka, zajedno s armaturom obodnih
Zidova.

Betoniranje se izvodi u dvije faze. Prva faza obuhvaca betoniranje temeljnih greda i uzduznih
trakastih temelja, od dubine —1.25 do —0-71 m (-0.81 m, zbog denivelacije popre¢nih temeljnih
greda i trakastih uzduznih temelja) tako da se nakon zavrsetka prve faze, okvir od &eliénih L-
profia moze zavariti na armaturu obodnih zidova. Posebnu paznju obratiti na provjeru
horizontalnosti, dijagonale i pravih kuteva, te nakon toga pristupiti betoniranju druge faze.

U temeljne trake i grede, prije betoniranja, potrebno je postaviti temeljni uzemljiva¢ (Zeljezna
pocin¢ana traka FeZn 40x4 mm) na podlozni sloj betona u svemu prema prilozenom tlocrtu.
Most | temelji ne smiju se koristiti za uzemljenje industrijskoh uredaja, npr. opreme za varenje.
Na za to predvidenim mjestima u temeljnim gredama ostaviti Sest jama (20x40 cm i 20 em
dubine) ze sidrenje CeliCnih ploda koje su oslonac mjernim dozama vage. Kod svake mjerne
doze ostaviti izvod temeljnog uzemljivata duzine 1 m za uzemljenje AB mosta. '

Prostor izmedu temeljnih traka izbetonirati i izvesti u padu od 3% prema odvodnoj cijevi
promjera 110 mm koja se ulijeva u prihvatni $aht izvan temeljne jame. Prihvatni $aht izvesti
kao taloznik, kako bi se isti po potrebi mogao odistiti. Spojeve cijevi za odvodnju vode iz jame
treba izvesti nepropusno.

“a izvodenje kablova od mjernih doza izvan temeljne jame predvidene su PVC zastitne cijevi
promjera 110 mm, usmjerene prema mjernoj kucéici kroz obodni AB zid temelja vage i temelja
mjerne kucice. U mjernoj kucici predviden je $aht s poklopcem, dimenzija 50/50 cm dubine 40
cm za uvodenje instalacija mjernih doza u ku€icu, povezan s odvodom kablova mjernih coza iz.
temeljne jame.

Temelji su dimenzionirani na opterecenje tla od 160 kN/m? $to je manje od dopusienog.
Ukoliko se pregledom temeljne jame pokaze da je tlo slabije nosivosti, potrebno je izvrsiti
korekciju sirine temelja il stabilizirati tlo.
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Radi spreéavanja slijeganja kolni¢ke konstrukcije neposredno ispred i iza kolske vage izvest Ce
se cementna stabilizacija nosivog sloja droblienog kamena ili AB plo¢a duljine 2 m, debljine 20
cm u padu 10% od vage, armirana obostrano mrezom MAG Q-282.

INSTALACE
VODOVOD: Obijekt je prikljuéen na javnu vodovodnu mrezu.
KANALIZACIJA: Sustav odvodnje gradevine izveden je separatnim

ELEKTROINSTALACIJE:

TELEFON:

GRIJANJE | VENTILACIJA

sustavom:

- vode sa &istih povrgina (krovovi, travnjaci, pjeSatke staze, kolnici
i sl.) odvode se direktno u depresiju terena ili otvoreni kanal;

- vode s parkiralita, koje mogu biti zagadene uljem, tretiraju se
na odgovaraju¢em separatoru ulja,;

- sanitarno - fekalne vode se prije ispustanja u recepient tretiraju
na odgovarajuéem uredaju za biolo$ko procis¢avanje vode.

U svim prostorijama predvideno je prirodno osvjetljenje

i ventilacija osim u sanitarnom &voru $pedicije, spremistu oduzete
robe i kabini za pregled. Umjetno osvjetljenje prostorija bit ¢e
fluoroscentnim rasvjetnim tijelima.

Graniéni prijelaz priklju¢en je na javni komunikacijski

sustav.

:Zagrijavanje prostorija vri se sistemom centralnog grijanja

radijatorima. U tu svrhu izvodi se kotlovnica lozena loz uljem. U
prostorijama bez prirodne ventilacije ugradit ¢e se ventilatori.

SVE INSTALACIJE DETALJNO SU PRIKAZANE U ZASEBNIM PROJEKTIMA.
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ISKAZ POVRSINA ZIDANOG OBJEKTA

Povrsine pojedinih Uk -
Prostorija prostorija e e v
netto m2
netto m2
POLICIJSKA SLUZBA
policijska kancelarija 10.81
soba sefa policije 8.16
prostorija za odmor 6.14
¢ekaonica za prijave 11.10
kancelarija za prijave 11.90
sanitarni &vor (policija) 3.15+3.81=6.96
hodnik 8C 6.84
61.91
CARINSKA SLUZBA
carina 11.10
hodnik-8B 13.97
sanitarni ¢vor 3.02+5.29=8.31
carinska kancelarija 11.06
¢ajna kuhinja 4.65
prostorija za odmor 8.68
soba za carinski pregled 37.41
spremiste oduzete robe 3.49
kabina za pregled 2.42
101.09
SPEDICIJA
dvorana za prijave 36.03 '
$pedicija 11.14
sanitarni évor ($pedicija) 4.47
spremiste 4.90
hodnik-8A 5.19
61.73
OSTALE PROSTORIJE
laboratorij 2X(6.08+8.76)=29.68
banka - 20.10
kotlovnica 192
‘sanitarni ¢vor (putnici) 3.64+5.27=8.91 B
66.61
SVEUKUPNO NETTO 291.34
SVEUKUPNO BRUTTO 356.00
KIOSK GRANICNE POLICIJE BRUTTO 6.20
KIOSK CARINSKE SLUZBE BRUTTO 6.20
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SADRZAJ

UVODNO OBRAZLOZENJE
OPIS ZAHVATA U PROSTORU

a) Polozaj, oblik i veli¢ina gradevinske parcele

b) Granica obuhvata

c) Namjena i smjestaj gradevine

d) Veligina i poloZaj gradevine

e) Oblikovanje gradevine

f) Uredenje parcele

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

a) Promet

b) Promet u mirovanju

c) = Otpad

d) Infrastruktura

OPIS GRADEVINE

a) Funkcionalno riesenje

b) Opis konstrukcije

c) Zavrsna obrada

d) Grijanje i ventilacija

e) Protupozarna zastita

f) Iskaz povrsina
T 09/04
investitor: RH-MINISTARSTVO FINANCIJA, Katanciceva 3, Zagreb
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UVODNO OBRAZLOZENJE

Ovaj glavni projekt izraden je s ciliem da se ishodi gradevna dozvola za gradnju gradevina za
potrebe granicnih sluzbi Republike Bosne i Hercegovine, CGP MALJEVAC, RH, a u svrhu
izmjene i dopune vec postojece gradevne dozvole.

Republika Hrvatska sklopila je ugovor s Republikom Bosnom i Hercegovinom o smjestaju
granicnih sluzbi na istoj lokaciji u Maljevcu. Zbog toga se pridlo promjeni projekta za CGP
MALJEVAC koji je u prvom rieSenju obuhvacao smjestaj samo hrvatskih graniCnih sluzbi na
predmetnoj parceli.

Gradevna dozvola donesena od strane Ministarstva zastite okoli§a i prostornog uredenja
Republike Hrvatske pod:

Klasa: UP/I-361-03/02-01/260

Urbroj: 531-09/1-1-02-9

Zagreb, 03. rujna 2002.

Predmetne gradevine se nalaze u zoni koja je u obuhvatu PROSTORNOG PLANA (bivse)
OPCINE SLUNJ.

PRIJEDLOG PARCELACIJE

Za medunarodni granicni prijelaz Il kategorije treba formirati novu gradevinsku Cesticu od
dijelova katastarskih €estica br.: 220/2, 1056/4, 211/1, 210/1, 186/1, 193, 194, 195, 196/1,
196/2, 209/1, 208, 210/2, 1056/6, 1056/2 sve k.o0. Maljevac u Karlovackoj Zupanij.

Povrsina novoformirane Cestice granicnog prijelaza iznosit ¢e cca 26770 m2.

TD: 09/04
investitor: RH-MINISTARSTVO FINANCIJA, Katanciteva 5, Zagreb
gradevina: Zgrada grani&nih sluZbi i novi teretni terminal, Maljevac /za potrebe RBiH/

projektant: Aleksander Mokos, dipl.ing.arh.
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OPIS ZAHVATA U PROSTORU

1) OBLIK I VELICINA GRADEVNE PARCELE
Planirana parcela prema prijedlogu parcelacije, k.o.Maljevac je razvedenog izduzenog
oblika, povrsine cca 26770m2. Teren je u blagom padu prema jugu.
2) NAMJENA GRADEVINE
Na predmetnoj parceli planira se gradnja gradevine za potrebe graniCnih sluzbi,

kontejnera za kontrolu teretnog prometa, kontrolne kabine na otocima ispod glavne nadstresnice
te izvodenje betonskih podloga za kontejnere uz mosne vage.

GRADEVINA GRANICNIH SLUZBI BIH

TERETNI TERMINAL

CETIRI KONTROLNE KABINE ;
KONTEJNER ZA KONTROLU TERETNOG PROMETA J
BET. PODLOGE ZA KONTEJNERE UZ MOSNU VAGU ‘

moow>

A. GRADEVINA GRANICNIH SLUZBI BIH

1) NAMJENA GRADEVINE

Zgrada granicnih sluzbi BiH namijenjena je za potrebe graniéne policije, carinske sluzbe
te pratecih sluzbi (veterinar, laboratorij, fitopatolog).

2) VELICINA | POVRSINA GRADEVINE
Novoplanirana gradevina je jednokatnica.

PovrSina dobivena vertikalnom projekcijom zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine
iznosi 280,00 m2.

BRUTTO POVRSINE ZATVORENIH PROSTORA SVIH ETAZA:

UKUPNO 280,00m2
TD: 09/04
investitor: RH-MINISTARSTVO FINANCIJA, Katangiceva 5, Zagreb
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3) SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI

Nova gradevina smijestit ¢e se uz zapadni rub ceste granicnog prijelaza i o tako da Ce
se njezino sjeverno progelie naci u istoj ravnini kao i juzno proelje gradevine hrvatskih granicnih
sluzbi. Udaljenost objekta od ruba ceste iznosit ¢e 2,00 m.

4) OBLIKOVANJE GRADEVINE

Predmetna gradevina je tlocrtno pravinog pravokutnog oblika, dimenzija
28,00mx10,00m, sa svojom duZom osi smjestena je u smjeru sjever-jug.
Krov je ravni sa blagim padom prema uzduZznim vijencima od 4%.
Visina vijenca mjereno od ceste iznosi 3,02m.

TD: 09/04
investitor: RH-MINISTARSTVO FINANCIJA, Katanticeva 5, Zagreb
gradevina: Zagrada graniénih sluZbi i novi teretni terminal, Maljevac /za potrebe RBiH/
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5) NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Promet

Planirana parcela je orijentirana sjever-jug s blagim otklonom, dok je predmetna parcela u sluzbi
granicnog prijelaza. Funkcija prijelaza je zajedniCki granicni prijelaz izmedu RH i RBiH.

Promjene vezane uz prometne povrsine odnose se na smjestaj novog teretnog terminala (za
potrebe Bosne i Hercegovine) uz zapadni rub ceste, juzno od nove zgrade granicnih sluzbi BiH.
Teretni terminal obuhvaca parkiraliSte za teretna vozila, izlaznu cestu s parkiraliSta i otok na
kojem je smjestena zgrada (kontejner) za kontrolu teretnog prometa.

ParkiraliSte za teretna vozila se sastoji od 5 parkiraliSnih mjesta pod kutem od 25° prema cesti.
|Izlazna cesta s parkiraliSta Sirine je 7,0 m, paralelna je s uzduznom osi zgrade granicnih sluzbi i
prikljuuje se na izlaznu cestu s grani¢nog prijelaza prema BiH.

Infrastruktura

VODOVOD:

Gradevina je prikljucena na javnu vodovodnu mrezu.
KANALIZACIJA:

Sustav odvodnje gradevine izveden je separatnim sustavom:

-vode sa Cistih povrSina (krovovi, travnjaci, pjeSacke staze, kolnici i sl.) odvode se direkino u
depresiju terena ili otvoreni kanal;

-vode s parkiraliSta, koje mogu biti zagadene uljem, tretiraju se na odgovarajuéem separatoru
ulja;

-sanitamo-fekalne vode se prije ispustanja u recepient tretiraju na odgovarajuéem uredaju za
biolodko prociS¢avanje vode

ELEKTROINSTALACIJE:

U svim prostorijama predvideno je prirodno osvijetljenje i ventilacija. U prostorima u kojim to nije
bilo moguce izvest ¢e se osvjetlienje fluoroscentnim rasvjetnim tijelima.
TELEFON:

Granini prijelaz prikljucen je na javni komunikacijski sustav.
GRIJANJE | VENTILACIJA:

Zagrijavanje prostorija vrsi se sistemom centralnog grijanja radijatorima. U tu svrhu izvodi se
kotlovnica loZzena loZ uljem.

TD: 09/04
investitor: RH-MINISTARSTVO FINANCIJA, Katangiteva 5, Zagreb
gradevina: Zgrada granicnih sluzbi i novi teretni terminal, Maljevac /za potrebe RBiH/

projektant: Aleksander Mokos, dipl.ing.arh.
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Smece

Evakuacija otpadaka se sastoji od sistema sakupljanja, priviemenog deponiranja, iznoSenja i
transportiranja na gradski deponij.
Smece Ge se iz objekta iznositi ruéno u PVC vrecama do prostora tipskih kanti za smece koje su
smjestene unutar parcele, u neposrednoj blizini kolnog prilaza, ali vizualno detasirane.

OPIS GRADEVINE
1) FUNKCIONALNO RJESENJE

Predmetna gradevina se sastoji od viSe jedinica: policija, carina, pratece sluzbe grani¢nog
prijelaza, sanitarije za putnike i kotlovnica.

POLICIJA

U sjevernom dijelu gradevine smjestena je graniéna policija. Ulazi se nalaze na istocnim procelju
(prema prometnoj povrsSini) i zapadnom (straznjem) procelju. Grupa prostorija za potrebe
policijske sluzbe sadrzi: ¢ekaonicu za prijave, prijemnu kancelariju, sobu za video-nadzor, sobu
Sefa policije, Cajnu kuhinju, muski i Zenski sanitari ¢vor, a medusobno su povezane hodnikom.
U sklopu policijske grupe prostorija nalazi se jo$ i oruzarnica i zatvor.

CARINA

Grupa prostorija carinske sluzbe nalazi se u srediSnjem dijelu objekta, a sastoji se od sobe za
carinski pregled, sobe Sefa carine, carinske kancelarije, ¢ajne kuhinje, muskog i Zenskog
sanitarnog Cvora, a sve su prostorije medusobno povezane hodnikom. | carinska grupa prostrija
ima mogucnost ulaza s dvije strane: na istoénom procelju (prema prometnoj povrSini) i
zapadnom (straznjem) procelju.

PRATECE SLUZBE

U juznom dijelu gradevine smjestene su pratece sluzbe. Ulazi se nalaze na istonim procelju
(prema prometnoj povrsini) i zapadnom (straznjem) procelju. Grupa prostorija pratecih sluzbi
sadrZi: sobu za prijem, sobu za veterinara, laboratorij, sobu za fitopatologa, ¢ajnu kuhinju, muski
i Zenski sanitarni ¢vor, a medusobno su povezane hodnikom.

SANITARNI CVOR ZA PUTNIKE

Na straznjem procelju (zapadnom) predviden je sanitarni ¢vor za putnike, koji se sastoji od
muske i Zzenske sanitame grupe, a smjeSten je izmedu grupe prostorija za policiju i grupe
prostorija za carinsku sluzbu.

KOTLOVNICA
Zagrijavanje prostorija vrsi se sistemom centralnog grijanja radijatorima. U tu svrhu izvodi se
kotlovnica loZzena loZ uljem u koju se ulazi na straznjem procelju objekta.

TD: 09/04
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2) OPIS KONSTRUKCIE

Konstrukcija predmetne gradevine je masivna, zidana od Suplje blok opeke s vertikalnim i
horizontalnim ab. serklazima i ab. stropnom konstrukcijom.

Gradevina je temeljena ab. nadtemeljnim zidovima i betonskim trakastim temeljima, povrh koji je
ab. podna ploca.

Obodni fasadni zidovi bit ¢e debljine 30 cm, a unutrasnji nosivi 20 cm. Unutradnji pregradni
zidovi bit ¢e od Supljih pregradnih ploca (opeka) debljine 8 i 12 cm. Svi zidovi zidat Ce se u
produznom mortu, a ozbukat ¢e se produznom Zbukom iznutra i toplinskom Zbukom izvana.
lzvana, zidovi ¢e biti toplinski izolirani.

Pod i stropna konstrukcija toplinski ¢e se zastititi plocama polistirena povrh kojih ¢e se na PE
foliji izbetonirati rabicirani cementni estrih kao podloga zavrsne podne obloge, odnosno
hidroizolacije na krovu. Unutar temeljnih zidova nasipat ¢e se batuda.

Vanjska vrata i prozori bit ¢e od aluminijski profila s prekinutim hladnim mostom i plastificiranom
povrsinom te ostakljeni izo-staklom. Unutrasnja vrata i ostakljene pregradne stijene bit ¢e drveni
(crnogorica | klase) i ostakljeni laminiranim staklom.

lznad ravnog izoliranog krova postaviiena je lagana krovna konstrukcija pokrivena Celicnim
profiliranim limom s gornjom povréinom obradenom u petenom laku. Krov je obrubljen ab.
maskom izbo¢enom 30 cm od plohe procelja. Maska se zbuka fasadnom toplinskom Zbukom.

TD: 09/04
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6) ZAVRSNA OBRADA

Unutarnja obrada podova
Pod ce se toplinski zastititi plocama polistirena povrh kojih ¢e se na PE foliji izbetonirati rabicirani
cementni estrih kao podloga zavrSne podne obloge (plivaju¢i pod), odnosno hidroizolacije na
krovu. Podovi sanitarnih ¢vorova, €ajnih kuhinja, prostorija za prijave, kotlovnice, laboratorija,
zatvora te oruzamice obloZit ¢e se keramickim ploCicama, a ostalih prostorija PVC oblogom.

Obrada stropova
Svi stropovi se zbukaju i bojaju disperzivnom bojom.

Unutamnja obrada zidova
Svi zidovi zidat ¢e se u produznom mortu, a oZbukat ¢e se produznom Zbukom. ZavrSna obrada
zidova u sanitamim Cvorovima, dijela ¢ajne kuhinje i laboratorija bit ¢e obradeno keramickim
plo¢icama, a u ostalim prostorijama povrSina Zbuke ¢e se fino zagladiti i obojati disperzivnim
premazima.

Svijetle visine
Svijetla visina u prostoru prizemlja cca 285cm.

7) GRIJANJE | VENTILACIJA

Zagrijavanje prostorija vrSi se sistemom centralnog grijanja radijatorima. U tu svrhu izvodi se
kotlovnica loZena loZ uljem u koju se ulazi na straznjem procelju objekta.

Ventiliranje prostora je prirodno, putem prozora i vrata, odnosno putem ventilacionih kanala.

8) PROTUPOZARNA ZASTITA

Pristup vatrogasnom vozilu omogucen je na prednjoj strani parcele prema glavnoj prometnici.

Svi konstruktivni elementi i materijali koji ¢e biti ugradeni, vatrootporni su 1h, a sve instalacije
projektirane u skladu s vaze¢im propisima.

Kotlovnica, koja je smjestena sa straznje strane ima vanjski pristup.

Otpadni materijali ¢e se iznositi van gradevine, te nece ciniti dodatno pozamo optere¢enje.

9) ISKAZ POVRSINA

BRUTTO RAZVIJENA POVRSINA GRADEVINE:

BRUTTO RAZVIJENA POVRSINA UKUPNO 280,00 m2
TD: 08/04
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NETTO KORISNE POVRSINE:
prostorija fl.
povrsina
PRATECE SLUZBE
Hodnik 6,84
Soba za prijem 11,06
Veterinar 11,90
Laboratorij 8,16
Fitopatolog 10,81
Cajna kuhinja 6,15
» We-Zenski 313
We-muski 3,79
UKUPNO POMOCNE 61,84
SLUZBE:
CARINA
Hodnik 6,48
Soba za car. 28,58
pregled
Kabina za pregled 2,70
Soba za Sefa 11,39
Kancelarija 12,10
Cajna kuhinja 6,12
We-Zenski 3,12
We-muski 3,70
- UKUPNO CARINA: 74,19
TD: 09/04
investitor:

gradevina:
projektant:

koef.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

korisna m2
POVT.

6,84 m2
11,06 m2
11,90 m2

8,16 m2
10,81 m2

6,15 m2

3,13 m2

3,79 m2

61,84 m2

6,48 m2
28,58 m2

2,70 m2
11,39 m2
12,10 m2

6,12 m2

3,12 m2

3,70 m2

74,19 m2
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prostorija tl. koef. korisna m2
povrsina povr.
POLICIJA
Hodnik 6,82 1,0 6,82 m2
Soba za prijave 11,05 1,0 11,056 m2
Prijemna 11,90 1,0 11,90 m2
kancelarija
Soba sa video- 8,16 1,0 8,16 m2
nadzorom
Soba za Sefa 10,81 1,0 10,81 m2
Zatvor 9,90 1,0 9,90 m2
OruzZamica 8,03 1,0 8,03 m2
Spremiste 1,61 1,0 1,61 m2
Cajna kuhinja 6,15 1.0 6,15 m2
We-zenski 3,13 1,0 313 m2
We-muski 3,79 1,0 3,79 m2
UKUPNO POLICIJA: 81,35 81,35 m2
SANITARIJE PUTNIKA
We-Zenski 3,83 1,0 3,83 m2
We-muski 5,52 1,0 5,52 m2
UKUPNO SANITARIJE 9,35 9.35 m2
PUTNIKA:
KOTLOVNICA
kotlovnica 6,96 1,0 6,96 m2
UKUPNO 6,96 6,96 m2
KOTLOVWVNICA:
TD: 09/04
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UKUPNO NETTO:
POMOCNE SLUZBE: 61,84 m2
CARINA: 74,19 m2
POLICIJA: 81,35 m2
SANITARIJE PUTNIKA: 9.35 m2
KOTLOVNICA: 6,96 m2
UKUPNO NETTO: 233,69 m2
OBUJAM GRADEVINE
[ ZGRADA GRANICNIH SLUZBI
-prizemlje
UKUPNO: 996,80 m3

OBUJAM GRADEVINE UKUPNO 996,80 m3

TD: 08/04

investitor: RH-MINISTARSTVO FINANCIJA, Katanticeva 5, Zagreb
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B. TERETNI TERMINAL

Teretni terminal obuhvaca parkiralidte za teretna vozila, izlaznu cestu s parkiralidta i otok na
kojem je smjestena zgrada (kontejner) za kontrolu teretnog prometa.

Parkiralite za teretna vozila se sastoji od 5 parkiraliSnih mjesta pod kutem od 25° prema cesti.
|zZlazna cesta s parkiralista Sirine je 7,0 m, paralelna je s uzduznom osi zgrade graniénih sluzbi i
prikljuuje se na izlaznu cestu s granicnog prijelaza prema BiH (postavijena dvostruka rampa).

C. CETIRI KONTROLNE KABINE

Postavljaju se tipski kontejneri na otocima ispod glavne nadstresnice. Kontejneri KONTROLNA
KABINA TIP « MALJEVAC» dimenzija su 4,60 m x 2,25 m (ukupno Cetiri kabine).
Svaki od kontejnera postavlja se za potrebe smjestaja sluzbenika i carine i policije.

D. KONTEJNER ZA KONTROLU TERETNOG PROMETA
Kontejner za kontrolu teretnog prometa na izlazu, odnosno ulazu u zemlju. Kontejner je
montaznog tipa, na povisenom betonskom podestu, tlocrtnih dimenzija 2,40 m x 240 m, a
smjeSten je na otoku kod teretnog terminala BiH.

E. BET. PODLOGE ZA KONTEJNERE UZ MOSNU VAGU

Betonske podlioge se izvode za postavljanje montaznih kontejnera uz mosnu vagu.

PROJEKTANT:
ALEKSANDER MOKOS, dipl.inZ.arh.
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